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Formatreihe Bewegtbild



Formatreihe
Element 
(Größen / Abstände in Pixeln)

DVB 
(720 x 576)

HD 720 4:3 
(960 x 720)

HD 720 16:9 
1280 x 720

HD 1080 4:3 
(1440 x 1080)

HD 1080 16:9 
(1920 x 1080)

4K 
(4096 x 3072)

Dokumentraster

Breite eines Rasterfelds (1/15) 48 60 85 96 128 273

Höhe eines Rasterfelds (1/12) 48 60 60 90 90 256

CD-Elemente

Logohöhe 30 37 37 55 55 158

Claimhöhe 56 66 66 99 99 282

Logo- /  Claimabstand von rechts 48 60 85 96 128 273

Logo- /  Claimabstand von unten / oben 48 60 60 90 90 256

Titeltemplate 1: Sprechblasenlinie

Sprechblasenlinie Linienstärke 5 6 6 8 8 26

Abstand Sprechblasenlinie /  
Unterkante Text 48 60 60 90 90 256

Einrückung Titel zur Sprechblasenlinie 11 14 14 21 21 60

Titeltemplate 2  / 3: Sprechblase

Textabstände zum Sprechblasenrand 
(links / rechts. oben, unten) 11 / 11, 16, 27 14 / 14, 20, 34 14 / 14, 20, 34 21 / 21, 30, 51 21 / 21, 30, 51 60 / 60, 85, 145

Texthierarchien  
(Schriftgröße / Zeilenabstand)

Headline H0 48 / 64 60 / 80 60 / 80 90 / 120 90 / 120 256 / 340

Headline H1 36 / 40 45 / 50 45 / 50 67 / 75 67 / 75 192 / 213

Headline H2 27 / 30 34 / 38 34 / 38 51 / 57 51 / 57 145 / 162

Headline H3 21 / 23 26 / 29 26 / 29 39 / 43 39 / 43 110 / 124

Fließtext 1 21 / 23 26 / 29 26 / 29 39 / 43 39 / 43 110 / 124

Fließtext 2 14 / 20 18 / 25 18 / 25 27 / 37 27 / 37 77 / 107



Element 
(Größen / Abstände in Pixeln) Anmerkung

DVB 
(720 x 576)

HD 720 4:3 
(960 x 720)

HD 720 16:9 
1280 x 720

HD 1080 4:3 
(1440 x 1080)

HD 1080 16:9 
(1920 x 1080)

4K 
(4096 x 3072)

Text Inserts

Bauchbinde Variante 1:  
(1 ½ Rasterhöhe)

Abstand von unten:  
1 Rasterhöhe 72 90 90 135 135 384

Bauchbinde Variante 2:  
(1 Rasterhöhe)

Abstand von unten:  
1 Rasterhöhe 48 60 60 90 90 256

Informationsstreifen  
(½ Rasterhöhe)

Abstand von oben: 
1 Rasterhöhe 24 30 30 45 45 128

Sprechblase mit Text: 
Abstände zum Rand

Abstand zu den Rändern: 
min. 1 Rasterhöhe / -breite 11 / 11, 16, 27 14 / 14, 20, 34 14 / 14, 20, 34 21 / 21, 30, 51 21 / 21, 30, 51 60  /  60, 85, 145

Text zwischen zwei Linien: 
Linienstärke

Abstand zu den Rändern: 
min. 1 Rasterhöhe / -breite 3 4 4 6 6 17



Headline DVB 
(720 x 596 px) 4:3

48 px

48 px

30 px (Logohöhe)

5 px (Linienstärke)

27 / 30 (px) Schriftgröße
14 px Einrückung

56 px (Claimhöhe)



Headline HD 720 
(960 x 720 px) 4:3

60 px

60 px

37 px (Logohöhe)

6 px Linienstärke

34 /38 (px) Schriftgröße
15 px Einrückung

66 px (Claimhöhe)



Headline HD 720  
(1280 x 720 px), 16:9

85 px

60 px

37 px (Logohöhe)

6 px Linienstärke

34 /38 (px ) Schriftgröße
15 px Einrückung

66 px (Claimhöhe)



Contentbereich

2 / 12 Höhe

4 / 15 Breite
1 / 15 
Breite

2 / 12 Höhe



Headline H0
Headline H1

Headline H2

• Aufzählung H2  

Headline H3

Fließtext 1

Fließtext 2 Das folgende Video wurde uns dank der freundlichen Unterstützung  
der tts GmbH zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund unterscheidet sich 
das Design des Videos auch vom Corporate Design der Hannover Rück SE. 
Rechte, insbesondere Urheberrecht an dem Video stehen der tts GmbH zu. 
Namen dürfen bold gesetzt sein.



What makes us  
somewhat different?

• cultural diversity

• morning teas 

• fundraisers

The list is endless



Headline HD 1080  
(1440 x 1080 px), 4:3

96 px

90 px

55 px (Logohöhe)

51 / 57 (px) Schriftgröße
18 px Einrückung

99 px (Claimhöhe)

8 px Linienstärke



Headline HD 1080  
(1920 x 1080 px), 16:9

128 px

90 px

55 px (Logohöhe)

8 px Linienstärke

51 / 57 (px) Schriftgröße
18 px Einrückung

99 px (Claimhöhe)



Headline 4K  
(4096 x 3072 px)

273 px

256 px

158 px (Logohöhe)

26 px Linienstärke

145 / 162 (px) Schriftgröße
64 px Einrückung

282 px (Claimhöhe)
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